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Общие данные

02

Климатические характеристики региона
Согласно СП "Строительная климатология" и СП 20.13330.2011"Нагрузки и воздействия"
данного региона Россия, Владимирская обл.:
1. Рассчетная снеговая нагрузка - 210кг/м2
2. Скоростной нормативный напор ветра - 32кг/м2
3. Рассчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки-29 С
4. Рассчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток -35 С
5. зона влажности - нормальная
6. климатический район строительства - II В

Общие указания
Исходные данные
Проект индивидуального жилого дома выполнен на основе технического задания, выданного
Заказчиком.
Наименование объекта - индивидуальный жилой дом.
Вид строительства - новое строительство.
Этажность - 2
Адрес объекта -

Конструктивное решение
Размеры дома в плане 12,840х14,710м. (размеры даны в осях);
Высота 1-го этажа - 3м, высота 2-го этажа - 3м.
Наружние стены дома - керамический кирпич 2,1НФ толщиной 380мм
Внутренние несущие стены дома -керамический кирпич 2,1НФ, толщиной 380мм
Перегородки первого/второго этажа - керамический полнотелый кирпич,толщиной 120мм
Перекрытие  - 1 этаж -многопустотные плиты перекрытия
Кровля скатная по деревянной стропильной системе, покрытием служит металлочерепица.
Архитектурно-строительное решение
Планировочное решение разработано согласно требованиям заказчика.
Проектом предусматривается строительство двухэтажного дома с гаражом усадебного
типа.
Фасадное решение предусматривает облицовку лицевым керамическим  кирпичем толщиной
120мм.
Внутренняя отделка:
На усмотрение Заказчика, соответсвующая требованиям, к внутренней отделке жилых
помещений.

Ведомость рабчих чертежей основного комплекта АР

          Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм,
действующих на территории Российской Федерации и обеспечивают безопасную для
жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных
рабочими чертежами .
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Наименование

Титульный лист

Общие данные

Схема планировочной организации земельного участка

План 1 этажа М 1:75

План 2 этажа М 1:75

Маркировочный план 1 этажа М 1:75

Маркировочный план 2 этажа М 1:75

Ведомость заполнения оконных и дверных проемов

3Д-сечение 1 этажа

3Д-сечение 2 этажа

Фасад 1-3 М 1:50

Фасад 3-1 М 1:50

Фасад А-Ж М 1:50

Фасад Ж-А М 1:50

Визуализация

Визуализация

Визуализация

Визуализация

Визуализация

Визуализация

Кладочный план 1 этажа М 1:75

Кладочный план 2 этажа М 1:75

Разрез 1-1 М 1:50

Вентиляционные шахты

План кровли М 1:75

Инсоляционная схема в летний период года

Инсоляционная схема в зимний период года

Схема фундамента

Схема армирования фундамента

Схема перекрытия 1 этажа

Схема перекрытия 2 этажа

Схема перемычек 1 этажа

Схема перемычек 2 этажа

Схема стропил кровли гаража

Схема стропил кровли дома

Примечание
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Схема планировочной организации
земельного участка

03

Технико-экономические показатели

Показатели Ед.изм. Кол-во

1.Общая площадь участка

2.Площадь застройки

3.Площадь отмостки

м2

м2

м2

166,60

52,30

1 055

Номер
по ГП Наименование Количество Примечание

1

Жилой дом

Крыльцо

Терраса

2

3

м2

м2

м2 25,37

160,44

6,30

Ед.изм. Примечание

Граница участка

Проектируемый объект

Отмостка

Условное
граф.

изображение
Наименование

Условные обозначения

Деревья

Входная группа

Терраса

1
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С
Схема планировочной организации земельного участка

Экспликация

Проектируемый участок

Ситуационная схема
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План 1 этажа М 1:75
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Кухня-гостиная

Терраса

0.000
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Наименование
№
п/п

Площадь,
м2

Кат.
пом.

Экспликация помещений к плану 1 этажа

1

2

3

4

5

Котельная

Тамбур

Гараж

Ванная

3,82

5,03

36,64

3,74

2,12С/У

Sобщ. 127,81

6 23,41Кухня-гостиная

7 9,66Холл

8 6,06Кладовая

9 11,96Спальня

10 25,37Терраса

12
0

5
2
5

3
8
0

-стена из кирпича 2,1НФ, толщиной 380мм
с лицевым кирпичом, толщиной 120мм и
вентзазором 25мм

-стена из кирпича 2,1НФ, толщиной
380мм

-перегородка из полнотелого
керамического кирпича, толщиной 120мм

План 1 этажа М 1:75

Условные обозначения

Примечание
1. Площади даны без учета отделки.
2. Материал и изготовитель отделочных материалов могут быть изменены по
желанию
Заказчика.
3.Показан вариант расстановки мебели. Финальное решение по расстановке на
усмотрение Заказчика.
4. За нулевую отметку взят уровень чернового пола
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План 2 этажа М 1:75
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+3.2201 1лаз на
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Наименование
№
п/п

Площадь,
м2

Кат.
пом.

Экспликация помещений к плану 2 этажа

1

2

3

4

5

Спальня

Ванная

С/У

21,93

Холл

Sобщ. 58,00

6

Спальня

Спальня

3,74

7,17

2,12

10,88

12,16

12
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5
2
5

3
8
0

-стена из кирпича 2,1НФ, толщиной 380мм
с лицевым кирпичом, толщиной 120мм и
вентзазором 25мм

-стена из кирпича 2,1НФ, толщиной
380мм

-перегородка из полнотелого
керамического кирпича, толщиной 120мм

План 2 этажа М 1:75

Условные обозначения

Примечание
1. Площади даны без учета отделки.
2. Материал и изготовитель отделочных материалов могут быть изменены по
желанию
Заказчика.
3.Показан вариант расстановки мебели. Финальное решение по расстановке на
усмотрение Заказчика.
4. За нулевую отметку взят уровень чернового пола
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Маркировочный план 1 этажа М 1:75
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Наименование
№
п/п

Площадь,
м2

Кат.
пом.

Экспликация помещений к плану 1 этажа

1

2

3

4

5

Котельная

Тамбур

Гараж

Ванная

3,82

5,03

36,64

3,74

2,12С/У

Sобщ. 127,81

6 23,41Кухня-гостиная

7 9,66Холл

8 6,06Кладовая

9 11,96Спальня

10 25,37Терраса

Маркировочный план 1 этажа М 1:75

Примечание.
1.Ведомость заполнения оконных и дверных проемов см. 8 л. АС
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Маркировочный план 2 этажа М 1:75
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Наименование
№
п/п

Площадь,
м2

Кат.
пом.

Экспликация помещений к плану 2 этажа

1

2

3

4

5

Спальня

Ванная

С/У

21,93

Холл

Sобщ. 58,00

6

Спальня

Спальня

3,74

7,17

2,12

10,88

12,16

Маркировочный план 2 этажа М 1:75

Примечание.
1.Ведомость заполнения оконных и дверных проемов см. 8 л. АС
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Ведомость заполнения оконных и
дверных проемов
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Ведомость заполнения оконных и дверных проемов

Поз. Обозначение Наименование
Кол. на этаже

Масса,
ед. кг

Примеч.
Всего21

Окна
ОК-1 ГОСТ 30674-99 Окно 1000Х1500 мм (габ.проема)

3 74ОК-2 ГОСТ 30674-99

1 1-

Двери

с открыв.

с открыв.

ГВ-1 Ворота 2500Х2250 мм (габ.проема) 1 1-

НД-1

НД-2

подъем.

Окно 1800Х1500 мм (габ.проема)

Примечание
1. Маркировку и размещение дверных и оконных блоков см. л. 6-7 АС
2. Фирма- изготовитель перед производством оконных и дверных блоков должна сделать
контрольный
замер;
3.Профиль минимум 70 мм;

4.Фурнитура и цвет выбираются на усмотрение заказчика;
5. Размеры даны по проемам.
6. Перед изготовление изделий замерить проемы по факту.
7. Размеры оконных проемов даны с учетом монтажных зазоров 25мм.
8. Общие указания по изготовлению ПВХ окон см. ГОСТ 30674-99.
9. Монтаж окон производить в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2002.
10. Заполнение стеклянных дверей выполнить с применением ударостойкого стекла.
11.Высоту проемов под оконные проемы выполнить кратно габаритам керамического блока.

ОК-3 ГОСТ 30674-99 2 2- с открыв.Окно 1500Х700 мм (габ.проема)

ОК-4 ГОСТ 30674-99 - 11  без откр.Окно 1200Х2800 мм (габ.проема)

Дверь 1000Х2250 мм (габ.проема) 1
Глухая,
правая-

Дверь 1000Х2250 мм (габ.проема) 2 2 Глухая,
левая

-

ГОСТ 6629-88 Дверь 900Х2250 мм (габ.проема) 3 5 Глухая,
левая

2ДМ-2

ГОСТ 6629-88 1

ДМ-1 Дверь 900Х2250 мм (габ.проема) 2
Глухая,
правая1ГОСТ 6629-88 1

ГОСТ 6629-88 Дверь 700Х2250 мм (габ.проема) 1 1 Глухая,
левая

-ДМ-3

ГОСТ 6629-88 Дверь 800Х2250 мм (габ.проема) 1 2 Глухая,
левая

1ДС-1

ГОСТ 6629-88 Дверь 800Х2250 мм (габ.проема) 1 2 Глухая,
правая

1ДС-2

ГОСТ 31173-2016

ГВ-1

НД-1 НД-2 ДМ-2

ДМ-3 ДС-1 ДС-2

ДМ-1

ОК-1 ОК-2 ОК-3 ОК-4

ГОСТ 31174-2017
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3Д-сечение 1 этажа

09

3D-Документ 1:100

3Д-сечение 1 этажа
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3Д-сечение 2 этажа

10

3Д-сечение 2 этажа
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Фасад 1-3 М 1:50

11

1 2 3

8 460 4 380

12 840

1,000

2,5002,500

4,300

5,800

9,000

3,120

4,800

8,830

Фасад 1-3 М 1:50

Примечание
1. Высоту проемов под окна выполнить кратно габаритам кирпича.
2. Все цвета и материалы носят рекомендательный характер и могут изменяться в
ходе строительства и лакокрасочных работ на усмотрение Заказчика и строительно-
монтажной бригады.
3. Перед покраской необходимо сделать цветовые выкраски и согласовать цвета с
Заказчиком.
4. Все отделочные материалы перед их применением необходимо согласовать с
Заказчиком
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Фасад 3-1 М 1:50
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3 2 1

4 380 8 460

12 840

1,000

2,250

2,500

4,300

5,800

9,000

2,250

8,830

Фасад 3-1 М 1:50

Примечание
1. Высоту проемов под окна выполнить кратно габаритам кирпича.
2. Все цвета и материалы носят рекомендательный характер и могут изменяться в
ходе строительства и лакокрасочных работ на усмотрение Заказчика и строительно-
монтажной бригады.
3. Перед покраской необходимо сделать цветовые выкраски и согласовать цвета с
Заказчиком.
4. Все отделочные материалы перед их применением необходимо согласовать с
Заказчиком



GSPublisherVersion 0.85.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Жилой двухэтажный дом

"ТРЕСТ33"

П

АДРЕС ОБЪЕКТА

21/2021-АС

Фасад А-Ж М 1:50

13

А Ж

14 710

8,830

1,500

2,200

4,800

Фасад А-Ж М 1:50

Примечание
1. Высоту проемов под окна выполнить кратно габаритам кирпича.
2. Все цвета и материалы носят рекомендательный характер и могут изменяться в
ходе строительства и лакокрасочных работ на усмотрение Заказчика и строительно-
монтажной бригады.
3. Перед покраской необходимо сделать цветовые выкраски и согласовать цвета с
Заказчиком.
4. Все отделочные материалы перед их применением необходимо согласовать с
Заказчиком
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Фасад Ж-А М 1:50

14

Ж А

14 710

3,000

5,800

9,000

4,000

8,830

Фасад Ж-А М 1:50

Примечание
1. Высоту проемов под окна выполнить кратно габаритам кирпича.
2. Все цвета и материалы носят рекомендательный характер и могут изменяться в
ходе строительства и лакокрасочных работ на усмотрение Заказчика и строительно-
монтажной бригады.
3. Перед покраской необходимо сделать цветовые выкраски и согласовать цвета с
Заказчиком.
4. Все отделочные материалы перед их применением необходимо согласовать с
Заказчиком
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Кладочный план 1 этажа М 1:75
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Наименование
№
п/п

Площадь,
м2

Кат.
пом.

Экспликация помещений к плану 1 этажа

1

2

3

4

5

Котельная

Тамбур

Гараж

Ванная

3,82

5,03

36,64

3,74

2,12С/У

Sобщ. 127,81

6 23,41Кухня-гостиная

7 9,66Холл

8 6,06Кладовая

9 11,96Спальня

10 25,37Терраса

12
0

5
2
5

3
8
0

-стена из кирпича 2,1НФ, толщиной 380мм
с лицевым кирпичом, толщиной 120мм и
вентзазором 25мм

-стена из кирпича 2,1НФ, толщиной
380мм

-перегородка из полнотелого
керамического кирпича, толщиной 120мм

1 2 3

А

Б

Г

Д

Е

Ж

В

1 
6
4
5

2
 8

0
0

9
2
0

2
 7

8
0

3
 4

2
0

3
 1
4
5

8 460 4 380

12 840

14
 7

10

2
 1
2
0

12
0

9
 1
6
0

1 
8
7
0

1 
5
0
0

2
 2

9
0

1 
5
0
0

2
 0

0
0

2 700 1 000 300

3
0
0

9
0
0

7
 9

6
0

380 1 000 700

120
2 080

700 1 800 1 080

2
 3

4
0

9
0
0

10
0

650 900 250

650 1 000 150

3
0
0

9
0
0

1 
2
2
0

3
 5

0
0

1 
2
3
0

8
0
0

15
0
10

0
8
0
0

12
0

700 1 800 1 000 1 000 700 1 800 700

3 700 1 400 2 600

380 1 500 380 1 860 380

3
8
0

1 
12
04 500

1 
5
0
0

750 2 500 750

5 500

2 880
120

2 500

3 580
120

1 800
120

2 080 380 120 3 8803
 3

4
0

3
8
0

9
5
012
0

9
5
0

3
8
0

3
 0

4
0

1 800

1 
4
8
0

7 700

3
 0

0
0

380 3 730 380 3 730 380

3 880

9 9

2
1

9

7

4

5
3

8

10

6

Слив гаража

Вывод канализации
С/У 1 и 2 этажей

Вывод канализации
кухни

Вывод
канализации
ванной 1 и 2

этажей

Вывод канализации
котельной

Ввод воды

Гильза под
эл-во

Колонна из одинарного
керамического кирпича

380х380мм

Колонна из одинарного
керамического кирпича

380х380мм

ВК-1
см. 24 л. АС

ВК-2
см. 24 л. АС

1 1

3
0
0

9
0
0

1 
2
2
0

3
8
0

1 
8
0
0

12
0

1 
0
2
0

3
8
0

Кладочный план 1 этажа М 1:75

Условные обозначения

Примечание:
1.За отметку 0.000 принят уровень чернового пола 1 этажа.
2.Площади даны без учета отделки.
3.Материал и изготовитель отделочных материалов могут быть изменены по желанию Заказчика.
4.Показан вариант расстановки мебели. Финальное решение по расстановке на усмотрение Заказчика.
5.Кладка наружних несущих  стен выполнить из керамического  кирпича 2,1NF,толщиной 380мм.
6.Кладку кирпичных стен выполнить с армированием кладочной сеткой через 6 рядов клакдли по
высоте.
7.Кладка внутренних несущих стен выполнить из керамического  кирпича 2,1NF,толщиной 380мм.
8.Допускается изменение линейных размеров согласно кратности кирпича.
9.Вентканалы выполнить из полнотелого керамического кирпича. Размеры отверстия дымохода
сделать согласно техническим характеристикам котла.
10.Завершающий ряд кладки несущих стен под мауэрлат выполняется из полнотелого кирпича по ГОСТ
530-2012, марки прочности не ниже М150 на цементно-песчаном растворе марки М-200.
11.Перегородки выполнить из полнотелого керамического кирпича толщиной 120мм.
12.Облицовка фасадов выполнена лицевым кирпичем толщиной 120мм.
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Кладочный план 2 этажа М 1:75
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Наименование
№
п/п

Площадь,
м2

Кат.
пом.

Экспликация помещений к плану 2 этажа

1

2

3

4

5

Спальня

Ванная

С/У

21,93

Холл

Sобщ. 58,00

6

Спальня

Спальня

3,74

7,17

2,12

10,88

12,16

12
0

5
2
5

3
8
0

-стена из кирпича 2,1НФ, толщиной 380мм
с лицевым кирпичом, толщиной 120мм и
вентзазором 25мм

-стена из кирпича 2,1НФ, толщиной
380мм

-перегородка из полнотелого
керамического кирпича, толщиной 120мм1 2

Б

Г

Д

Е

В

8 460

2
 8

0
0

9
2
0

2
 7

8
0

3
 4

2
0

9
 9

2
0

700 1 800 1 500 120 1 080 1 800 700

3 000 900 100

120

150 900 2 530

3
 3

4
0

700 1 800 2 700

3
 3

4
0

3
8
0

2
 0

2
0

3
8
0

3
 0

4
0

1 800 700

370 900 2 850

7 700

2
 4

2
0

3
8
0

1 
8
0
0

12
0

1 
0
2
0

3
8
0

3
 0

4
0

1 
15
0

8
0
0

15
0
12

0
8
0
0

10
0

4
0
0

1 
2
0
0

4
2
0

5 500

120

12
0

3
 2

0
0

2 080
2
 0

2
0

3 580

8
0
0

2 750 800

1

3

2

4

6 5

ВК-1
см. 24 л. АС

ВК-2
см. 24 л. АС

1 1
лаз на
чердак

Кладочный план 2 этажа М 1:75

Условные обозначения

Примечание:
1.За отметку 0.000 принят уровень чернового пола 1 этажа.
2.Площади даны без учета отделки.
3.Материал и изготовитель отделочных материалов могут быть изменены по желанию Заказчика.
4.Показан вариант расстановки мебели. Финальное решение по расстановке на усмотрение Заказчика.
5.Кладка наружних несущих  стен выполнить из керамического  кирпича 2,1NF,толщиной 380мм.
6.Кладку кирпичных стен выполнить с армированием кладочной сеткой через 6 рядов клакдли по
высоте.
7.Кладка внутренних несущих стен выполнить из керамического  кирпича 2,1NF,толщиной 380мм.
8.Допускается изменение линейных размеров согласно кратности кирпича.
9.Вентканалы выполнить из полнотелого керамического кирпича. Размеры отверстия дымохода
сделать согласно техническим характеристикам котла.
10.Завершающий ряд кладки несущих стен под мауэрлат выполняется из полнотелого кирпича по ГОСТ
530-2012, марки прочности не ниже М150 на цементно-песчаном растворе марки М-200.
11.Перегородки выполнить из полнотелого керамического кирпича толщиной 120мм.
12.Облицовка фасадов выполнена лицевым кирпичем толщиной 120мм.
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Разрез 1-1 М 1:50
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0,000

3,000

3,220

6,220

2,500

2,250

5,400

3,000

5,800

9,000

8,830

8 460 4 380

12 840

5 5
00

5 500

1 2 3

Стропильная нога 50*200мм

Металлочерепица Grand Line

Обрешетка доска 25*100мм

Контрбрус 50х50мм

Мембрана супердиффузионная

Покрытие пола 20мм

Ц/П стяжка 60мм
Многопустотная плита

перекрытия 220мм

Мембрана Planter

Покрытие пола

Стяжка ц/п 50-80мм

Утеплитель 50мм

Монолитная ж/б плита 300мм

Щебень 200мм

Геотектсиль

Песок 300мм

Грунт основания

Геотектсиль

Многопустотная плита
перекрытия 220мм

i=25°

i=17°

i=2
5°

Утеплитель 200мм

Полиэтиленовая пленка

Супердиффуз. мембрана

Разрез 1-1 М 1:50

Примечание
1. Утепление чердачного перекрвытия не предусмотрено
в смете.



GSPublisherVersion 0.85.100.100

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Жилой двухэтажный дом

"ТРЕСТ33"

П

АДРЕС ОБЪЕКТА

21/2021-АС

Вентиляционные шахты

24

120 140 120 140 120 270 120 140 120

1 290

12
0

14
0

12
0

3
8
0

1 1

Вентиляция котельнойВентиляция С/У
на 2 эт.

Вентиляция С/У
на 1 эт.

Дымоход котла

120 140 120 140 120 270 120 140 120

12
0

14
0

12
0

3
8
0

1 290

2 2

Вентиляция С/У
на 2 эт.

Вентиляция С/У
на 2 эт.

Вентиляция
кухни-гостиной

Вытяжка кухни

0,000

2,500

3,000

5,720

6,220

3,220

9,000

Вентиляция котельной

Дымоход котла
Высоту отверстия

определить после выбора
оборудования

Вентиляция С/У

Вентиляция С/У

0,000

2,500

3,000

3,220

5,720

6,250

9,000

Вентиляция
С/У

Вытяжка
кухни

Вентиляция
кухни-гостиной

Вентиляция
С/У

Вентиляционные шахты

ВК-1

ВК-2

Примечание
1.Вентканалы выполнить из полнотелого керамического кирпича М150.
2.Обозначение сечений только для данного листа.
3.В чердачном помещение каналы теплоизолировать.
4.Дымоход котла гильзуется.

Сечение 1-1 Сечение 2-2
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План кровли М 1:75
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Г
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8
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4
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4
6
0
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20
0

3
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4
5

2
 1
7
0

6
0
0

600

6
0
0

600

600

6
0
0
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6
0
0

600

6
0
0

6
0
0

600

5 700

11
 4

10

9 950

9 805

11
 4

10

5 125

i=
2
5
°

i=
2
5
°

i=25°i=25°

Колпак
вентшахты

Колпак
вентшахты

i=
15

°

i=
15

°

i=
2
5
°

i=17°

i=
2
5
°

ВВ-1 ВВ-1

ВВ-1

ВВ-1

ВВ-1

ВВ-1

ВВ-1

ВВ-1

ВЖ-1

СЗ-1

СЗ-1

СЗ-1

ВВ-1

п
о
 с

в
е
су

по свесу

п
о
 с

в
е
су

по
 св

ес
у

1 1 1

Поз. Обозначение Наименование Кол-
во

Масса
ед.кг.

Прим.

ВЖ-1

ВВ-1

СЗ-1

36
м.п.
81,4
м.п

Вертикальная водосточная
система (воронка)

Водосточный желоб

Снегозадержатель 54
м.п.

8 шт.

План кровли М 1:75

Примечание
1. За отметку +0,000 принята отметка чернового пола первого этажа.
2. Тип кровли - металлочерепица.
3. Проектом предусмотрены водостоки, дымоходные колпаки и
снегозадержатели.
4. Узлы и монтаж кровельного материала выполнять в соотвествие
технической
документации фирмы-производителья кровельного материала.
5. Площади кровли дома - 129,3 кв.м.,площадь кровли гаража - 62 м.кв.,
площадь кровли террасы - 37 м.кв., площадь кровли крыльца - 12,7м.кв.
6. Материал и изготовитель отделочных материалов могут быть изменены по
желанию Заказчика
7. Указано схематичное обозначение снегозадержателей.
8. Водосточную систему дома выполнять желобами 120-130мм с опусками из
труб 90-100мм
в зависимости от количества опусков на скат.
9. Расположение опусков водосточной системы решать по месту в комплексе с
вопросом разуклонки участка и отводом воды с крыши/отмостки.
10.Все желоба водосточной системы устанавливать с уклонов в сторону
ливнеприемников с уклоном 1:3301:200
11. Отводы дождевой и таловый воды от дымоывентиляционных шахт
выполнить с
покрытием в зависимости от кровельного материала (или сам кровельный
материал, или
листовая сталь), Примыкание отводов к шахтам в верхней точке делать не
ниже 300мм от
примыкания шахт к кровле.
12.Выполнить вентиляци. чердачного пространства аэраторами из расчета по
одному на
скат в дополнение к вентиляции конька.
13.Аэраторы выбирать от типа фактического покрытия кровли.

Ведомость к плану кровли
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